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Aus der Werkstatt

fur die Werkstatt

Was vor Uber 50 Jahren in einer kleinen Werkstatt begann, hat sich heute zum Global
Player mit hervorragender Expertise fur Multimarkendiagnose und Werkstattausristung
entwickelt. Und das aus gutem Grund: Jedes Produkt von Hella Gutmann Solutions

Ob High-Tech-Diagnosestation mit maximaler Mess- und Systemtiefe, kleiner mobiler Tester fur schnelle Fahrzeugannahmen oder
die Umrlstung Ihres Werkstatt-PCs zum vollwertigen Diagnosegerat — bei Hella Gutmann Solutions finden Sie fir jeden Einsatz-
bereich und fiir jede Herausforderung lhres Alltags das passende Gesamtpaket. Speziell abgestimmte Branchenlosungen fir
Karosseriebau, Lackierbetriebe oder Servicebetriebe haben wir selbstverstandlich auch im Programm. Und wenn es mal ganz

individuell werden soll, dann bauen wir Ihnen eine Diagnoselésung nach Mass — nur fir Ihre Bedirfnisse.

Als Freund der freien Werkstatt hat sich Hella Gutmann Solutions ein klares Ziel auf die Fahnen geschrieben: Wir wollen, dass Sie
jedes Fahrzeug moglichst schnell wieder auf die Strasse bekommen. Entdecken Sie die Diagnosewelt von Hella Gutmann und setzen
Sie auf flexible Systeme fiir jede Werkstattgrosse, die taglich aus der Praxis fur die Praxis weiterentwickelt werden. So bieten Sie Ihren
Kunden den besten Service und lhrer Werkstatt eine solide Basis flr eine erfolgreiche Zukunft.
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Flexible Losungen
fiir jede Umgebung

Fahrzeugdiagnose

von Hella Gutmann

Willkommen in der mega macs Familie. Zuverlassige Kommunikation mit allen
relevanten Fahrzeugsystemen, blitzschnelle Lokalisierung und Interpretation aller
Daten und Fehlercodes — darauf kommt es in der Werkstatt von heute an.

Profitieren Sie vom Besten, was moderne und vollig neu gedachte Diagnose
fur Ihr Reparaturgeschaft leisten kann.

i o



MEGA MACS X

NEu

Art.-Nr.
8PD 015 265-841

415

Entscheidungsfreiheit auf allen Ebenen

Analog zu den Fahrzeugen wandelt sich auch der Dialog mit ihnen. Deshalb hat Hella
Gutmann die Diagnose- und Datenwelt komplett neu Gberdacht und mega macs X
geschaffen: den all-in-one car translator. Ebenso wie ein Fahrzeugnutzer sollen auch
Sie in der Werkstatt ganz individuell entscheiden kénnen, welche Funktionsmodule und
Datenarten Sie fur die Multimarkendiagnose bendtigen und welche Bedienhardware
Sie dafir einsetzen mdchten. Vielleicht heute noch so und morgen schon anders.

Bei mega macs X ist dies nur eine Frage der Konfiguration.

Alle Vorteile auf einen Blick

> Investitionssicherheit und Flexibilitat dank
einer Hardware fir alle Bedurfnisse

> Anzeige und Bedieneinheit (Tablet, PC, etc.)

> Samtliche Leistungen der verschiedenen ) )
Lizenzpakete finden Sie in der Ubersicht > Unterstltzung von DoiP und CAN FD

unabhangig von Hardware und Diagnose-
software im mega macs X verbaut)

[ 2 2 2 2 2

Lieferumfang Basis

mega macs X
Ladeschale
Netzteil
Netzkabel
USB-Kabel

auf Seite 7 2 Induktive Ladeschale Schnelistartanleitung
- Integration einer LED-Beleuchtung
am 0BD Stecker
> Unterstitzung von 12V und 24V
> Hochwertige Messtechnik / Hochvolttechnik
(demnéchst erweiterbar)
MEGA MACS X LADESCHALE MEGA MACS X
ARM Dual-Prozessor 1,2 GHz Induktive Energielibertragung
Prozessor RAM 2 GB DDR3 Kontaktloses Ladeverfahren  nach Hella Gutmann-Standard
EMMC 32 GB (kein QI Ladeverfahren)
USB-C Versorgungsspannung 15VDC
Schnittstellen [E)tch_;rr]net Temperatur Arbeitsbereich 0-45°C
Temperatur Lagerbereich -10-50°C
Versorgungsspannung 12V-24VDC Gewicht 5909
Temperatur Arbeitsbereich 0-45°C
Temperatur Lagerbereich 110-50°C Abmessungen 164x164x37 mm (HxBxT)
Gewicht 1.4209g
Abmessung 210x193x80mm (HxB xT)

« Bildschirmdiagonale 25,4cm (10 Zoll)
« Bildschirmauflosung mindestens
Anforderungen an eine 1024 x 768 Pixel
externe Anzeigeeinheit « WLAN gemass IEEE 802.11 n
» Browser Google Chrome
mindestens Version 81




FAHRZEUGDIAGNOSE

OPTIONALES ZUBEHOR MEGA MACS X

Art.-Nr.
8PZ 015 265-951

Art.-Nr.
8PZ 015 266-001

Hella Gutmann Tablet

Besonders leicht wird der Start in die Diagnose mit dem optionalen Komplettpaket,
bestehend aus mega macs X und Hella Gutmann-Tablet. Das moderne Android-Tablet
kommt mit einer Dockingstation, die zahlreiche Schnittstellen bedient (HDMI, Ethernet
etc.). Es wurde sorgfaltig mit Blick auf Schnelligkeit, Zuverlassigkeit und Robustheit
ausgewahlt sowie auf die Diagnose mit dem mega macs X abgestimmt. Auch wenn Sie
noch nie ein Tablet in Handen gehalten haben sollten, sind Sie mit diesem Paket auf der
sicheren Seite. Durch den integrierten Setup Wizard erkennen sich Tablet und mega macs X
vollautomatisch und Sie kénnen sofort mit der Diagnose beginnen.

Messtechnikmodul MT-USB

Wird der mega macs X per USB-Kabel mit dem optionalen Messtechnikmodul MT-USB
gekoppelt, erscheint auf der SDI-Oberflache des Bedien- und Anzeigegerdts automatisch
der Meniipunkt Messtechnik. Damit wird Ihr Diagnosegerat — beginnend mit der Lizenz X3
— zusatzlich zum praktischen Zweikanal-Multimeter fiir Spannungsmessungen bis 60
Volt sowie Strom- und Widerstandsmessungen. Alle Einstellungen nehmen Sie einfach
Uber das Bediengerat vor.

DEMNACHST:

BLUETOO
MESSTEC

REIC
HOCHVOLTBE
AL-OSZ\LLOSKOP

2-KAN

HELLA GUTMANN-TABLET

TH_PREM|UM‘
HNIK FUR DEN
HMIT

MESSTECHNIK MT-USB

Versorgungsspannung 5V mmm (iber USB)
Leistungsaufnahme max. 2,5W

Stromaufnahme

max. 500 mA, durchschnittlich 300 mA

Temperatur Arbeitsbereich

0-40°C (empfohlen: 10-35°C)

Geeignet fiir nasse
Umgebung?

Nein

Einsatzhohe

max. 2.000m 4. NHN (Normalhshennull)

Relative Luftfeuchte

ca. 10-90% (nicht kondensierend)

Software Android 9.0 Dauerbetrieb Ja
Betriebstemperatur -10-50°C Gewicht ca.490g
Prozessor Rockchip RK3399 Abmessung 38x102x130mm (HxB xT)
Arbeits-/Datenspeicher 4 GB RAM, 64 GB eMMC Schutzart IP20
Display X10.1" WUXGA 1200x 1920 IPS, 470 nits Bandbreite max. 100 kHz
) 1 Digitales Mikrofon | Abtastrate 1 MSa/s
Audio . .
2 integrierte Lautsprecher - N )
Amplitudenauflosung 12 bit
10-point multi-touch, Handschuh, -
Eingabe mit capacitive stylus, glove mode Messkanale 2
and wet-touch mode + Spannung (Volt)
Messgrossen + Strom (Ampere, externe Messzange)

Schnittstellen

Dockingstation, USB 3.0,
USB 2.0, Micro USB 2.0

Funkschnittstellen

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,
Bluetooth® 4.1, Bluetooth® 4.2

« Widerstand (Ohm)

DOCKINGSTATION HELLA GUTMANN-TABLET

Versorgungsspannung

AC Adapter 65 W (19 V/3.42 A)

Temperatur Arbeitsbereich
Temperatur Lagerbereich

0 bis+45°C
-10 bis +60°C

Ladespannung Akku 37V
Akku-Kapazitat 10.800 Ah/ 40 Wh
Akkulaufzeit biszu85h

Gewicht

25009

Abmessungen

283,4mmx192mmx21,9mm

Gewicht

1.280¢g

Schnittstellen u.a.

HDMI x 1, USB 2.0 (typeA) x4, VGA port x 1,
Display port x 1, Lan port x 1, Audio MIC in x 1,
Audio line out x1, DC-IN x 1




SOFTWARE-MODULE

617

SDI-Modul X! SDI-Modul X? SDI-Modul X3 SDI-Modul X* SDI-Modul X3

LIZENZEN*

FUNKTIONEN

« Fehlercode lesen/l6schen
(ohne Gesamtabfrage,
ohne CSM)

« DoiP Technologie

Fehlercode lesen/ldschen
DoiP Technologie
Servicerlckstellung
Grundeinstellungen
Parameter

Codierungen

Stellgliedtest
Testfunktionen
Fehlercodebasierte
Online-Lodsungsvorschlage
Cyber Security Management
Automatisierte Kilometer-
standabfrage

Fehlercode lesen/l6schen
DoiP Technologie
Servicerickstellung
Grundeinstellungen
Parameter

Codierungen

Stellgliedtest
Testfunktionen
Fehlercodebasierte
Online-Losungsvorschlage
Cyber Security Management
Automatisierte Kilometer-
standabfrage

MESSTECHNIK**

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fehlercode lesen/l8schen
DoiP Technologie
Servicertickstellung
Grundeinstellungen
Parameter

Codierungen

Stellgliedtest
Testfunktionen
Fehlercodebasierte
Online-Losungsvorschlage
Cyber Security Management
Automatisierte
Kilometerstandabfrage

Fehlercode lesen/(8schen
DoiP Technologie
Servicerlckstellung
Grundeinstellungen
Parameter

Codierungen

Stellgliedtest
Testfunktionen
Fehlercodebasierte
Online-Losungsvorschlage
Cyber Security Management
Automatisierte
Kilometerstandabfrage

.

Multimeter

DATEN

.

Multimeter
2-Kanal-Oszilloskop
Gefiihrte Messungen
Druckmessungen

Multimeter
2-Kanal-Oszilloskop

Gefiihrte Messungen
Druckmessungen

Geflhrte Hochvolt-Messungen

+ HGS Data (2 Extra-Zugange)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ruckrufaktionen
Bauteilprifwerte
Bauteilverortung
Zahnriemendaten
Schaltplane
Innenraumluftfilter
Sicherungen/Relais
Arbeitswerte
Inspektionsdaten

HGS Data (2 Extra-Zugange)

SERVICES

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rickrufaktionen
Bauteilprufwerte
Bauteilverortung
Zahnriemendaten
Schaltplane
Innenraumluftfilter
Sicherungen/Relais
Arbeitswerte
Inspektionsdaten

HGS Data (2 Extra-Zugange)
PIN Data
Serviceinformationen
Herstelleraktionen
Batteriemanagement
Reparaturanleitungen
Dieselinformationen
Interaktive Stromlaufplane
Symptombasierte Losungen

Ruckrufaktionen
Bauteilprufwerte
Bauteilverortung
Zahnriemendaten
Schaltplane
Innenraumluftfilter
Sicherungen/Relais
Arbeitswerte
Inspektionsdaten

HGS Data (2 Extra-Zugange)
PIN Data
Serviceinformationen
Herstelleraktionen
Batteriemanagement
Reparaturanleitungen
Dieselinformationen
Interaktive Stromlaufplane
Symptombasierte Losungen

Call Flat (Technische Hotline)

NEUE FUNKTIONEN UND DATENARTEN

Call Flat (Technische Hotline)

« ADAS & LIGHTING
¢« E-Mobility

SOFTWARE MEGA MACS X*

Art.-Nr. 8PY 015 267-591
SDI-Modul X' (Softwaremodul fir Lizenz X')

Art.-Nr. 8PY 015 267-601
SDI-Modul X? (Softwaremodul fiir Lizenz X?)

Art.-Nr. 8PY 015 267-611
SDI-Modul X3 (Softwaremodul fir Lizenz X3)

Art.-Nr. 8PY 015 267-621
SDI-Modul X* (Softwaremodul fur Lizenz X%)

Art.-Nr. 8PY 015 267-631
SDI-Modul X® (Softwaremodul fur Lizenz X°)

Art.-Nr. 8PY 015 267-851
SDI-Modul X-Bike
(Softwaremodul fur Lizenz X-Bike)

*entsprechendes Software-Modul erforderlich

LIZENZEN MEGA MACS X**

Art.-Nr. 8PY 015 267-801
Lizenz X? (fur mega macs X mit SDI-Modul X?)

Art.-Nr. 8PY 015 267-811
Lizenz X3 (fur mega macs X mit SDI-Modul X®)

Art.-Nr. 8PY 015 267-821
Lizenz X* (fir mega macs X mit SDI-Modul X*)

Art.-Nr. 8PY 015 267-831
Lizenz X° (fur mega macs X mit SDI-Modul X®)

**entsprechendes Zubehor erforderlich

Art.-Nr. 8PY 015 267-861 Lizenz X-Bike
(fir mega macs X mit SDI-Modul X-Bike)

Art.-Nr. 8PY 015 267-841 Lizenz X-Bike Add-on
(Add-on Lizenz fir PKW-Kunden)

*einmalige Kosten
**monatliche Kosten

Fur die Motorraddiagnose stehen zukiinftig zwei Varianten zur Verfigung: Fur reine Bike-Werkstatten bietet sich die X-Bike-Variante an.
Werkstatten, die ihre Pkw-Variante erweitern mochten, kénnen optional die Bike-X Add-on-Lizenz hinzubuchen.



FAHRZEUGDIAGNOSE

MEGA MACS 77

- "\‘
\
Bike‘Daten \
Optiona( ]
a"friisﬂ,a,. 4

Art.-Nr.
8PD 010 601-571

ALLGEMEINE DATEN

Service und Reparatur mit eingebauter Abkiirzung

Schnelle Diagnosen und zielfihrende Reparaturunterstiitzung sind der Schlissel zu
langfristigem wirtschaftlichen Erfolg in der Werkstatt. Ab sofort setzt Hella Gutmann
Solutions mit einer vollkommen neuen Diagnosesoftware und einem neuen Bedien-
konzept Massstabe fiir schnelleres Arbeiten ohne Umwege: Smart Diagnostic Interface,

kurz SDI - Diagnose schlau abgekdrzt.

Leistungsiibersicht

> schneller und direkter Einstieg in die
Fahrzeugauswahl und verbesserte VIN-
und KBA-Eingabe.

- direkte Ubersicht aller Anwendungen,
Diagnosefunktionen und Fahrzeug-
informationen durch den App-Launcher

> Integrierte Suche anhand aller im System
hinterlegten Bauteile

> Extragrosser 15,6" Full-HD-Touchscreen

> Prazise Messtechnik mit Schritt-fur-Schritt-

Anleitungen und automatischem Soll-Ist-
Wert-Abgleich (PIN DATA)

> Darstellung von bis zu 16 Fahrzeug-
parametern auf einen Blick

> Fehlercodebasierte, fahrzeugspezifische
Reparaturhilfen in Echtzeit*

Lieferumfang Basis

>  megamacs 77

> DT-VCI

> Dockingstation

> Netzteil

> Netzkabel (landesspezifisch)

> USB-Schnittstellenkabel fir VCI
> USB-Schnittstellenkabel fir den mega macs 77
> Schlusselband

> USB-Stick-Drivers
> Transportkarton
> Schnellstartanleitung

MESSTECHNIKMODUL (OPTIONAL)

Versorgungsspannung 15V Abtastrate 65MSample/s
Stromaufnahme max. 5A Bandbreite 10MHz
Temp. Arbeitsbereich 0°Cbis +45°C Speichertiefe 2MByte pro Kanal (1 MSample)

Temp. Lagerbereich

-10°Cbis +60°C

Messeingange

2 galvanisch getrennte differentielle Eingadnge

Gewicht 3.800g (inkl. Akku, inkl. 2 Leermodule) Maximale Spannung +200V

Abmessung 131 mmx421mmx314mm (HxBxT) . Spannung auf Kanal 1 und 2, Widerstand auf Kanal 1
Messbare Grossen Strom Uber Messadapter, Druck Uber Messadapter

Disola 15,6" Widescreen, 1.920 Pixelx 1.080 Pixel pren P

pay (Full-HD), LED-Backlight Zeitablenkung 2us/Div-40s/Div (5 Divisions)
Eingabe Kapazitiver Touchbildschirm Kopplungsarten ACundDC
Snapdragon 600E® ) ) Kanal auswahlbar, Positiv/negativ, Auto/normal,
Prozessor Triggereinstellungen

Qualcomm® Krait™ 300 Quad-Core-CPU, 1,7GHz

Auto-Level/Manuell-Level

Betriebssystem Linux 32 Bit

Funktionen

Autorange, Autoset

Arbeitsspeicher

2GB LPDDR2, 533MHz

Messbare Signal-

Datenspeicher 32GB eMMC

eigenschaften

2x USB 2.0 Host-Schnittstelle (Typ A);
1x USB 2.0 Device-Schnittstelle (Typ B);

Schnittstellen

Frequenz, Periodendauer, Pulsbreite,
Tastverhaltnis, Minimalwert, Maximalwert,
Maximaler Spitze-Spitze-Wert

Kanale

Maximal 4 Kanale mit 2 Modulen

1x Docking-Schnittstelle (zu Docking-Station);

1x Spannungsversorgungs-Buchse

Messbereiche

Funkschnittstellen

WLAN; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
Bluetooth®; v 4.2 Class 1

Erweiterungen

2x Moduleinschub

Spannung (Volt) 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 100, 200
Strom (Ampere) 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 700
Widerstand (Ohm) 10, 100, 1.000, 10k, 100k, 1.000k
Druck (bar) -1 bis 60

TECHNISCHE DATEN DOCKINGSTATION

Netzteil

Input: 100-240V AC, 1,5 A, 50Hz/60Hz
Output: 15V DC, 6,67A

Mittlere Akkulaufzeit

4h (Betrieb ohne Moduleinschub)

Auflésung 14Bit

Versorgungsspannung 15V

Temp. Arbeitsbereich  0bis +45°C

Temp. Lagerbereich -10 bis +60°C

Gewicht 2.500g

Abmessung 71x285x315mm (HxBxT)

Schnittstellen

4x USB-2.0-Host-Schnittstelle (Typ A), 1x 100
MBit Ethernet-Schnittstelle (RJ45), 1x Full HD
DVI-D-Schnittstelle, 1x DC-Buchse, 1x Docking-
Schnittstelle (zu mm77)

* In Verbindung mit einer Repair Plus-Lizenz (Lizenzumfang kann je Land variieren).



MEGA MACS 77 VARIO

Art.-Nr.
8PD 015 265-171

ALLGEMEINE DATEN

8|9

Wirtschaftlichkeit trifft auf Schnelligkeit

Bei Reparaturen an modernen Fahrzeugen ist der schnellste Weg vom Problem zur

Losung nicht immer eine Gerade. Wer wiisste das nicht besser, als Profis wie Sie.
Umso wichtiger sind Diagnose- und Messwerkzeuge, die Sie schnell ans Ziel bringen.
Fir alle, die noch schneller ans Ziel kommen wollen, aber nicht alles brauchen, gibt es

ab sofort den mega macs 77 VARIO. Die Erfolgsformel fur Sparflichse ist einfach: beste
Hella Gutmann Technik mit einem wirtschaftlich sinnvoll angepassten Leistungs-
umfang - neue Software und Smart Diagnostic Interface inklusive, versteht sich.

Leistungsiibersicht

> Extragrosser 15,6" Full-HD-Touchscreen

> Lesenund Léschen von Fehlercodes
samtlicher Steuergerate

> Darstellung von bis zu 16 Fahrzeug-
parametern auf einen Blick

> Fehlercodebasierte, fahrzeugspezifische
Reparaturhilfen in Echtzeit*

> Codierungen, Grundeinstellungen und
Serviceriickstellungen

> Fahrzeugauswahl tUber Eingabemaske fiir VIN-
und KBA-Nummer sowie VIN-Auslese via 0BD

> direkte Ubersicht aller Anwendungen,
Diagnosefunktionen und Fahrzeug-
informationen durch den App-Launcher

> Integrierte Suche anhand aller im System
hinterlegten Bauteile

Lieferumfang Basis

mega macs 77 VARIO

DT-VCI

Netzteil

Netzkabel (landesspezifisch)
USB-Schnittstellenkabel fir VCI
USB-Schnittstellenkabel fiir den mega macs 77
Schlisselband

USB-Stick-Drivers

Transportkarton

[ 2 2 2 R 2

Schnellstartanleitung

MESSTECHNIKMODUL (OPTIONAL)

Versorgungsspannung 15V Abtastrate 65MSample/s
Stromaufnahme max.5A Bandbreite 10MHz
Temp. Arbeitsbereich 0°Cbis +45°C Speichertiefe 2MByte pro Kanal (1 MSample)
Temp. Lagerbereich -10°C bis +60°C Messeingange 2 galvanisch getrennte differentielle Eingange
Gewicht 3.800g (inkl. Akku, inkl. 2 Leermodulen) Maximale Spannung +200V
Abmessung 131mmx421mmx314mm (HxBxT) . Spannung auf Kanal 1 und 2, Widerstand auf Kanal 1
Messbare Grossen Strom Uber Messadapter, Druck Gber Messadapter
Dicols 15,6 Widescreen, 1.920 Pixelx 1.080 Pixel prer P
Py (Full-HD), LED-Backlight Zeitablenkung 2us/Div-405/Div (5 Divisions)
Eingabe Kapazitiver Touchbildschirm Kopplungsarten ACund DC
Prozessor Snapdragon 600E® Trigaereinstellungen Kanal auswahlbar, Positiv/negativ, Auto/normal,
Qualcomm® Krait™ 300 Quad-Core-CPU, 1,7 GHz 99 9 Auto-Level/Manuell-Level
Betriebssystem Linux 32Bit Funktionen Autorange, Autoset
Arbeitsspeicher 2GB LPDDR2, 533MHz . Frequenz, Periodendauer, Pulsbreite,
Messbare Signal- Tastverhaltnis, Minimalwert, Maximalwert
Datenspeicher 32GBeMMC eigenschaften y ' '

Schnittstellen

2x USB 2.0 Host-Schnittstelle (Typ A);
1x USB 2.0 Device-Schnittstelle (Typ B);
1x Spannungsversorgungs-Buchse

Maximaler Spitze-Spitze-Wert

Kanéle

Maximal 4 Kanale mit 2 Modulen

Funkschnittstellen

WLAN; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
Bluetooth®; v 4.2 Class 1

Erweiterungen

2x Moduleinschub

Messbereiche

Spannung (Volt) 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 100, 200
Strom (Ampere) 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 700
Widerstand (Ohm) 10, 100, 1.000, 10k, 100k, 1.000k
Druck (bar) -1 bis 60

Netzteil

Input: 100-240V AC, 1,5A, 50Hz/60Hz
Output: 15V DC, 6,67 A

Mittlere Akkulaufzeit

4h (Betrieb ohne Moduleinschub)

Auflésung

14Bit

* In Verbindung mit einer Repair Plus-Lizenz
(Lizenzumfang kann je Land variieren).



FAHRZEUGDIAGNOSE

MEGA MACS 56

Art.-Nr.
8PD 010 601-191

* In Verbindung mit einer Repair Plus-Lizenz
(Lizenzumfang kann je Land variieren).
** Fahrzeugabhangig Uber Diagnose moglich.
*** Als Zubehor erhaltlich.

Die Diagnosekompaktlosung mit Echtzeit-Reparaturkonzept

mega macs 56 ist die ideale Diagnoseldsung fiir alle Multimarken-Werkstétten, die in
Sachen Leistungsumfang und Bedienkomfort keine Kompromisse eingehen wollen —
und trotzdem nicht tief in die Tasche greifen mdchten. Werkstatten haben vollen Zugriff
auf das Echtzeit-Reparaturkonzept mit allen relevanten Daten und wertvollen Hilfe-
stellungen vom System selbst sowie von den Profis im Technischen Callcenter.*

So verwandeln Sie selbst komplexe Herausforderungen in bares Geld.

Leistungsiibersicht

> Fehlercode-basierte Losungsvorschlége in
Echtzeit*

> symptombasierte Losungsvorschlage*

> Lesenund Loschen von Fehlercodes
samtlicher Steuergerate

> Parameterdarstellung mit Erklarung
(bis zu 12 Parameter gleichzeitig)

> umfangreiche technische Daten*
(Zahnriemen, Sicherungskastenbelegung usw.)

> eindeutige Fahrzeug-Erkennung
per VIN

> drahtlose Ubertragung via VCI

ALLGEMEINE DATEN

Service-Ruckstellung
Stellgliedtest
Grundeinstellung

Codierung

Digitaler Kompressionstest**
Car History
Motorraddiagnose***
PassThru-fahig
CSC-Tool-kompatibel
asanetwork-kompatibel
Schnellwechsel-Akku***

[ 2 R R

Display

kapazitiv 10,4" (1024 x 768 XGA), kein Touchstift
notwendig, leichtere Bedienung, da weniger
Druck auf Display notwendig

Mainboard

Betriebssystem Linux,
800MHz ARM-CPU,
512MB SDRAM

Schnittstellen

USB (Device & Host),

WLAN,

Bluetooth®,

1x Einschub fur Multimetermodul,

1x Einschub Reserve (fir zukinftige Erweiterungen)

Akku

All-in-one-Modul, Laufzeit bis zu 5Stunden,
integrierter Lade-Controller zur Diagnose
des Akkus

ok k

Dockingstation

fur schnelles Aufladen des Akkus

Abmessungen

310mmx265mmx 100mm (LxBxH)

Gewicht mega macs 56

2.200g inklusive Akku und Module

Gewicht VCI 80g

Reichweite aussen max. 50m
Reichweite innen 3-10m
Arbeitsbereich Sr_né?;rslen: 10-35°C
Ladungsspannung Akku 125-8V
Versorgungsspannung 10-15V




MEGA MACS ONE

Art.-Nr. 8PD 015 265-101
mega macs ONE

Download der Software (App) erfolgt
tiber den Google Play Store

Art.-Nr. 8PY 010 609-341
Basis Software mega macs ONE

Art.-Nr. 8PY 015 267-301
Basis Software mega macs ONE Glass
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Die Android-Ldsung fiir Diagnose-Allrounder

Jahrzehntelange Erfahrungen sind in mega macs ONE, die neue Diagnoseplattform

auf Android-Basis aus dem Hause Hella Gutmann, eingeflossen. Die Oberflache ist

intuitiv, selbsterklarend, bersichtlich und bedienerfreundlich gestaltet, so dass der

Anwender ein schnelles Ergebnis Uber den Zustand des betroffenen Fahrzeuges erhalt.

Neben den aus der mega macs Familie bekannten, voll integrierten Diagnose-Basis-
Funktionen enthalt mega macs ONE als wertvolle, zusatzliche Funktion eine lander-
spezifische Fahrzeugsuche (wie z.B. HSN/TSN in DE, Kennzeichensuche in Skandinavien,
Typ Genehmigung Nummer in CH oder Type Mine in FR) sowie die Méglichkeit einer

Fahrzeugidentifikation anhand der VIN.

Vorteile auf einen Blick

Keine Verbindung zu HGS Drivers notwendig
Diagnoseergebnisse via Mail als PDF

Schnelle und eindeutige Fahrzeugidentifikation

N2 22

zusatzlich integrierte
landerspezifische Fahrzeugsuche

Anzeige der OBD-Schnittstelle im Fahrzeug
kompatibel ab Android 6.0

- Kommunikation (Internet, Bluetooth®)
durch Tablet

v

Lieferumfang

> megamacs ONE VCI
> Verpackung

ALLGEMEINE DATEN

> Einfacher Download via Google Play Store
> Einfaches Updatehandling

> Kompatibel auf Tablets mit einer
Bildschirmdiagonalen ab bereits 7 Zoll

> flexible Ansichten
(Landscape- und Portrait Format)

> Parameterdarstellung mit Grafik
und Erklarung (16 Parameter)

> Schlusselband
> Schnellstartanleitung

Frequenzband 2,4GHz
Datenibertragungsrate max. 3Mbit/s

Reichweite innen 3-10m

Reichweite aussen max. 50m
Abmessungen 110x50x 26 mm (LxBxH)

Schnittstellen
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Micro-USB, Bluetooth®

Minimum Android 6.0

1,56B RAM

WXGA (1.280x800)
Hardware freier Speicherkapazitat 1GB

Bluetooth® Class 1
Bluetooth® 2.1 DER

Bildschirmdiagonale Tablet

7 Zoll (minimal)
8 Zoll oder grosser (empfohlen)




FAHRZEUGDIAGNOSE

MEGA MACS PC

Art.-Nr. 8PD 010 601-931
Hardwarepaket

Art.-Nr. 8PY 010 600-911
Basissoftware

* nur auf Windows-basierten Systemen/Geraten
(ausser RT)
** Erhaltlich mit Repair Plus Light-Lizenz.

Machen Sie lhren Werkstatt-PC zum

vollwertigen Diagnosegerat

Die neue und komplett Uberarbeitete Diagnose-Software mega macs PC bietet Werk-
statten grossten Leistungsumfang fir schmales Geld — und zwar ohne die Investition in
ein zusatzliches Gerat. Sie motzen einfach lhren Werkstattrechner* auf!

Zum Leistungsumfang von mega macs PC zdhlen Fehlercode-Lesen/-Ldschen,
grafische Anzeige von Parametern, Stellgliedtests, Grundeinstellungen, Codierungen,
Service-Ruckstellungen und die automatische Speicherung von Fahrzeugdaten.

In Verbindung mit der Repair Plus Light-Lizenz erweitern Sie das Leistungsspektrum
von mega macs PC und greifen auf tausende von technischen Daten und Hintergrund-
informationen zu. So stehen dann direkt auf Ihrem Laptop, Tablet oder Werkstatt-PC
nutzliche Bauteilhilfen, Inspektionsdaten, Zahnriemendaten, technische Daten, Schalt-
pléne, Sicherungen, Bauteilprifwerte, Arbeitswerte, Abgasdaten, Ruckrufaktionen und

vieles mehr zur Verfligung.

Leistungsiibersicht

> Lesen und Loschen von Fehlercodes
samtlicher Steuergerate

v

Parameterdarstellung mit Grafik und
Erklarung (8 Parameter)

Stellgliedtest
Service-Ruckstellung aller Systeme
Codierung und Grundeinstellung aller Systeme
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drahtlose Kommunikation

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

> schnelle und eindeutige Fahrzeug-
Erkennung per VIN

- techn. Daten und Diagnose in vollem
Umfang in einer Losung*

> integrierte Schaltpléne, Sicherungen/Relais,
Arbeitswerte, Zahnriemendaten usw.**

> regelmassige Updates**
> uv.m.

Minimum Microsoft Windows 7
512MB RAM,

Hardware 2GB Festplattenspeicher,
USB 2.0 Interface

PC VCI

Abmessungen 110x50x 26 mm (LxBxH)

) Micro-USB,
Schnittstellen Bluetooth®
Reichweite innen 3-10m

Reichweite aussen

bis maximal 50m

Datenlbertragungsrate max. 3Mbit/s
Frequenzband 2,4GHz
0-45°C

Aussenlufttemperatur Arbeitsbereich

SOFTWARE

empfohlen: 10-35°C

grafische Benutzeroberflache

intuitive Menufihrung

umfangreiche Daten zu Uber 40 Fahrzeugmarken

Druckfunktion




LPD-KIT

Art.-Nr.
8PZ 010 607-731

Art.-Nr.
8PZ 010 603-921

Art.-Nr.
8PZ 010 603-911

Art.-Nr.
8PZ 010 607-771

Art.-Nr. 8PZ 015 265-501
LPD-Kit Car +Bike
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Die All-In-One-Lo6sung fiir Niederdruckmessungen

Der Fehler steckt oft im Detail. Mit dem LPD-Kit (Low Pressure Diagnostic Kit) von

Hella Gutmann erledigen Sie zukiinftig alle relevanten Druckprifungen am Fahrzeug
schnell und unkompliziert in einem Arbeitsgang. So finden Sie selbst kleinste Unstimmig-
keiten im Handumdrehen. Das Niederdruck-Prifset gibt es zum kleinen Preis fiir alle
wichtigen Druckmessungen. Natirlich in bester Hella Gutmann-Qualitat.

Ein Set - alle Moglichkeiten

> Zylinderdruckmessung > Verteilereinspritzpumpen-Messungen
> Kompressionsdruckmessung > Rucklaufdruckmessung

> 0T-Suche >  Systemdruckmessungen

> Saugrohrdruck- und Ladedruckmessung > Oldruckmessungen

> Kraftstoffdruckmessung > uv.m.

LPD-Kit

Low Pressure Diagnostic Kit — Niederdruck-Prifset
inkl. Drucksensoren bis 60 bar (nur in Verbindung mit Messtechnikmodul MT 77)

LPD-Kit-Adapterset 1
Adapter flr Ford, Citroén, Peugeot, Jaguar (ZKD 26 + 40 + 49)

LPD-Kit-Adapterset 2
Adapter fur Opel, Alfa Romeo, Fiat, Isuzu, Lancia, Mazda (ZKD 41 + 42 + 43)

LPD-Kit-Adapterset 3

« KPA 09, Zindkerzenadapter flexibel, M 12x 1,25 mit VG5-Innengewinde
« KPA 03, Ziindkerzenadapter M 10x 1 (Nur mit KPA 09 zu verwenden)

« DPAK 96, Kraftstoffdruck-Prifadapter, Schrader-Gewinde 7/16"-20 UNF
« DPAK 97, Kraftstoffdruck-Prifadapter, Schrader-Gewinde VG8

« DPAK 4, Kraftstoffdruck-Prifadapter, Tandempumpe (Pumpe-Dise)

LPD-Kit Car +Bike

Dieses Kit ist speziell fir Druckpriifungen am Motorrad konzipiert, aber in dieser Variante
auch nutzbar fir PKW mit Benzin-Motoren (Benzin- und Diesel-Motoren nur mit der
Standard-Variante LPD-Kit)

Motorraddiagnose finden Sie ab Seite 16



FAHRZEUGDIAGNOSE

ZUBEHOR DIAGNOSE

Messtechnikmodul MT 77

« 2-Kanal-Scope

« Oszi 1 Kabel blau

« 0Oszi 2 Kabel rot

« Messleitung rot

« Messleitung schwarz

« Prifset mit Priifspitzen
und Krokoklemmen

o Zur Aufristung zum 4-Kanal-
Scope wird ein weiteres MT 77
Messtechnikmodul bendtigt

Art.-Nr. 8PZ 010 614-291

Messtechnikmodul MT 56
(und mega macs 56 Bike)
inkl. Kabelzubehor

Art.-Nr. S40210

Dockingstation fir mega macs 77
oder mega macs 77 VARIO

Art.-Nr.8PZ 010 606-391

Dockingstation fir mega macs 56

Art.-Nr. 8PZ 010 606-231

Ampere-Zange blau,
40-700 A

Art.-Nr. 342439

Ampere-Zange grun,
40A

Art.-Nr. 8PZ 010 614-141

Geratekoffer fir mega macs 77,
mega macs 77 VARIO
oder mega macs 56

Art.-Nr. 8PZ 010 606-561

Reparatur-Kit
Far VCI

Art.-Nr.S42999

PKW-ADAPTERSTECKER

VAG (Audi/VW/SEAT/Skoda)
VOLO1 2+1

Art.-Nr. 8PZ 010 603-001

BMW
BMW01a 20

Art.-Nr.8PZ 010 603-011

Iveco
IVEOT 38

Art.-Nr.8PZ 010 603-771

Mercedes
MERO02 38

Art.-Nr. 8PZ 010 603-081

Mercedes/ VW (Sprinter/LT)
MEROQ4 14

Art.-Nr. 8PZ 010 614-121

Nissan
NISO1 14

Art.-Nr. 342342

Opel
OPEO%1a 10

Art.-Nr.8PZ 010 603-111

OBD-Kabelverldngerung
1500 mm

Art.-Nr.8PZ 010 606-721







Alle wichtigen

Bike-Diagnose

Werkstatten, die auch in Zukunft noch erfolgreich Geld verdienen wollen,
brauchen neben Erfahrung und Fachwissen vor allem Unterstitzung im
Umgang mit der immer komplexer werdenden Fahrzeugelektronik.

Und die macht mittlerweile auch vor Motorradern keinen Halt mehr.

Unseren Bike-Varianten verflgen Uber die wichtigsten Funktionen wie Sensoren
anlernen, Werte zuricksetzen oder Systeme aus- bzw. einschalten. Die Marken-
und Modellliste wird dabei standig erweitert. Die entsprechenden Datenupdates
laden Sie sich bequem Uber das Internet herunter.



MEGA MACS 56 BIKE

Art.-Nr.
8PD 010 601-281

Das Kraftpaket fiir Zweirader

1617

Der mega macs 56 Bike ist die ideale Diagnoselosung in Verbindung mit der Messtech-
nik der Marke Hella Gutmann fur die Motorradwerkstatt. Entwickelt wurde die
Losung auf Wunsch des Marktes fir den praxisnahen Einsatz, um den Bike-Techniker

bei seiner taglichen Arbeit zu unterstutzen.

Der handliche mega macs 56 Bike tberzeugt nicht nur durch seine schnelle Bedienung

Uber das hochauflosende Touch-Display, sondern bietet neben der Bike-Diagnose auch
dem Komfort der bewahrten Messtechnik MT 56. Zusatzlich erlauben insgesamt mehr
als 25 Fahrzeugadapter die Diagnose aller gangigen Motorrad-Hersteller.

Leistungsiibersicht

> Fehler lesen/l6schen/Gesamtabfrage

Parameter (Darstellung von bis zu
12 Parametern maglich)

Optionale Messtechnik (2-Kanal-Modul)
Service-Ruckstellung

Stellgliedtest

Grundeinstellung

N2 N 2 2

Codierung

ALLGEMEINE DATEN

> Einfaches und praktikables Handling
> Intuitive Software-Meniftihrung

> Optimale Anbindung an WLAN
Access-Points mdglich

> Drahtlose Kommunikation via VCI

> Intelligenter Schnellwechsel-Akku
mit bis zu 5 Stunden Betriebszeit

Display

kapazitiv 10,4" (1.024 x 768 XGA), kein Touchstift
notwendig, leichtere Bedienung, da weniger
Druck auf Display notwendig

Schnittstellen

USB (Device & Host), WLAN, Bluetooth®,
1x Einschub fur Multimetermodul,

1x Einschub Reserve

(fUr zukunftige Erweiterungen)

Akku

All-in-one-Modul, Laufzeit bis zu 5 Stunden,
integrierter Lade-Controller zur Diagnose
des Akkus

Dockingstation (optional)

fur schnelles Aufladen des Akkus

Abmessungen

310mmx265mmx 100mm (LxBxH)

Gewicht mega macs 56

2.200g inklusive Akku und Module

Gewicht VCI 80g

Reichweite aussen max. 50m

Reichweite innen 3-10m

Arbeitsbereich 0-45°C, empfohlen: 10-35°C
Ladungsspannung Akku 12,5-8V
Versorgungsspannung 10-15V

Das LPD-Kit Car +Bike, speziell fur die Druckprifungen am Motorrad in Verbindung
mit dem Diagnosergerat konzipiert, finden Sie auf Seite 13



MOTORRADDIAGNOSE

MEGA MACS PC BIKE

Art.-Nr. 8PD 010 601-941
Hardware

Art.-Nr. 8PD 010 600-961
Basissoftware

* nur auf Windows-basierten Systemen/Geraten
(ausser RT)
** Optional erhaltlich.

Machen Sie lhren Werkstatt-PC
zum vollwertigen Motorraddiagnosegerat

Egal, ob zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen oder zur Grundeinstellung von
Aktoren: Mit mega macs PC Bike halten Sie die wichtigsten Funktionen zur Diagnose
und Reparatur aller relevanten Motorradmarken in einer Hand. Die Marken- und
Modellliste wird dabei stetig durch unsere Ingenieure erweitert. Die entsprechenden
Daten-Updates laden Sie sich bequem Uber das Internet herunter. Leichter kann
moderne Motorraddiagnose nicht sein — und zwar ohne Investition in ein zusatzliches
Gerét. Sie risten einfach lhren Laptop*, Tablet oder Werkstatt-PC* auf.

Leistungsiibersicht

> Lesen und Ldschen von Fehlercodes > Codierung
samtlicher Steuergerate > Grundeinstellung
> Erklérung der Fehlercodes mit ausfihrlichen > Service-Riickstellung
Informationen ) . .
) _ > Druckfunktion aller Prifergebnisse
> Parameterdarstellung mit Grafik und L
Erklarung (bis zu 8 Parameter gleichzeitig) > drahtlose Kommunikation
> Anzeige des Diagnoseanschlusses und der > regelmassige Updates™
Adapterbezeichnung > uv.m.
> Stellgliedtest
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
Minimum Microsoft Windows 7
512MB RAM,
Hardware 2GB Festplattenspeicher,
USB 2.0 Interface
PC VCI
Abmessungen 110x50x26mm (LxBxH)
. Micro-USB,
Schnittstellen Bluctooth®
Reichweite innen 3-10m

Reichweite aussen

bis maximal 50m

Dateniibertragungsrate max. 3Mbit/s
Frequenzband 2,4GHz
0-45°C

Aussenlufttemperatur Arbeitsbereich

SOFTWARE

empfohlen: 10-35°C

grafische Benutzeroberflache

intuitive Menufuhrung

Druckfunktion




MOTORRAD-ADAPTERSTECKER UND -SETS
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Aprilia: BAPOT - 3+6™
Art.-Nr.8PZ 010 613-171

Aprilia: BAP02
Art.-Nr. 8PZ 010 616-301

BMW: BBMO4 - 10
Art.-Nr. 8PZ 010 613-201

BMW: BBMO02 - 3"
Art.-Nr. 8PZ 010 613-241

Derbi, Gilera, Moto Guzzi, MV Agusta, Piaggio,

Vespa, Malaguti, Adiva, Bimota, Cagiva Gas
Gas, KVN Motors, Laverda Moto Morini,
Sherco, Voxan: FIA0T - 3"

Art.-Nr. 8PZ 010 613-271

Benelli:
BBEO1 - 6

Art.-Nr. 8PZ 010 604-161

CAN-AM:
BRPO1 - 6

Art.-Nr. 8PZ 010 604-171

Ducati:
BDUO2 - 3+4™

Art.-Nr. 8PZ 010 613-261

Harley-Davidson/ Buell:
BJ <2011 BHDO1 - 4
Art.-Nr. 8PZ 010 613-031

Harley-Davidson: BJ > 2011
BHDO02 - 6
Art.-Nr. 8PZ 010 613-211

Honda: BHOOT1 - 4™

Art.-Nr. 8PZ 010 613-231

Honda: BHO03 - 3+3 - 2+1”

Art.-Nr. 8PZ 010 613-251

Husqgvarna:
BHUO1 - &

Art.-Nr. 8PZ 010 604-191

Hyosung: BHYO1 - 6

(Neue Modelle nur moglich mit dem
neuen Stecker Art.-Nr. 8PZ 010 604-211)

Art.-Nr. 8PZ 010 613-061

Hyosung:
BHY02 - 4

Art.-Nr.8PZ 010 604-211

Kawasaki:
BKAOT - 4+8

Art.-Nr.8PZ 010 613-091

Kawasaki: BKAO2 - 4+6
Art.-Nr. 8PZ 010 613-081

Kawasaki: BKAO3 - 4+6
Art.-Nr. 8PZ 010 604-141

KTM/Husaberg: BKTO1 - 6*
Art.-Nr. 8PZ 010 613-101

Kymco: BKYO0T - 3
Art.-Nr. 8PZ 010 613-111

Linhai: BLIOT - 6
Art.-Nr. 8PZ 010 604-151

MV Augusta: BMVO1 - 4™
Art.-Nr. 8PZ 010 613-291

Peugeot: BPEOT - 3
Art.-Nr. 8PZ 010 613-121

Suzuki: BSUOT - 6”
Art.-Nr. 8PZ 010 613-281

Suzuki: BSUQO2 - 4~
Art.-Nr. 8PZ 010 613-221

SYM: BSYO01 -3
Art.-Nr.8PZ 010 613-191

Yamaha: BYAQ2 - 3+4™
Art.-Nr. 8PZ 010 604-201

Yamaha: BYAO3
Art.-Nr. 8PZ 010 613-311

Piaggio: BVEO1
Art.-Nr. 8PZ 010 616-311

Euronorm: BENQ5
Art.-Nr. 8PZ 010 616-321

Adapterset Bike Basic: >

Kawasaki (BKA03), KTM/ Husaberg**, BMW/
G+G Technik (BBMO04), Harley Davidson
(BHD02), Honda (BHO01)*, Ducati (BDU02)*,
Derbi, Gilera, MV Agusta, Piaggio, Vespa
(FIAO1)*, Yamaha BYAO03, Euronorm 5 (BENQ5)
Art.-Nr. 8PZ 010 613-331

Adapterset BMW/Harley:

8PZ 010 613-201 BMW / G+G Technik (BBM04),
8PZ 010 613-241 BMW (BBM02)**,

8PZ 010 613-031 Harley Davidson (BHDO1),
8PZ 010 613-211 Harley Davidson (BHD02)

Art.-Nr. 8PZ 010 607-511

Adapterset Roller:

8PZ 010 613-171 Aprilia (BAPO1)**,
8PZ 010 613-271 Derbi, Gilera,

MV Agusta, Piaggio, Vespa (FIAQ01)**,
8PZ 010 613-191 SYM (BSY01),

8PZ 010 613-111 Kymco (BKY0T1)
Art.-Nr. 8PZ 010 607-791

Adapterset Japan I:

Kawasaki (BKAO1), Kawasaki (BKA02),
Kawasaki (BKA03), Yamaha (BYA02)**

Art.-Nr. 8PZ 010 607-491

Adapterset Japan Il
Honda (BHO01)**, Honda (BHO03)**,
Suzuki (BSUO1)**, Suzuki (BSU02)**

Art.-Nr. 8PZ 010 607-811

Adapterset Italien:

8PZ 010 613-171 Aprilia (BAPO1)**,
8PZ 010 613-271 Derbi, Gilera,

MV Augusta, Piaggio, Vespa (FIA01)*,
8PZ 010 613-261 Ducati (BDU02)**,
8PZ 010 604-161 Benelli (BBEOT)
Art.-Nr. 8PZ 010 607-801

* Fur Modelle der Hersteller Husaberg, KTM und Husqvarna ohne Ziindschloss ist der neue VCC Adapter flr zusatzliche Spannungsversorgung 12V erforderlich (Art.-Nr. 8PZ 010 613-321).
** Fur die externe Spannungsversorgung werden die Krokoklemme rot (Art. 8PZ 010 607-171) und Krokoklemme schwarz (Art. 8PZ 010 604-121) benoétigt.



Die lickenlose
digitale Erganzung

Service-Losungen

von Hella Gutmann

Mit unseren Service-Losungen erhalten Sie direkten Zugang zur riesigen Diagnose-
und Reparaturdaten von Hella Gutmann oder holen sich Ihren digitalen Assistent fur
Service- und Inspektionsarbeiten direkt in die Werkstatt.

i o



MACSDIA

macsDIA STAND ALONE

Art.-Nr. 8PY 010 609-981
3 Nutzer

Art.-Nr. 8PY 015 267-131
5 Nutzer

Art.-Nr. 8PY 015 267-141
10 Nutzer

macsDIA STAND ALONE REPAIR **

Art.-Nr. 8PY 010 609-991
3 Nutzer

Art.-Nr. 8PY 015 267-151
5 Nutzer

Art.-Nr. 8PY 015 267-161
10 Nutzer

** Voraussetzung ist eine bestehende Repair Plus-Lizenz
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Service OE konform und leicht gemacht

Die turnusmassigen Inspektionsvorgaben der Hersteller wollen gewissenhaft abgearbeitet
werden. Dabei unterstitzt Sie der browserbasierte Servicehelfer macsDIA auf dem Laptop,
am Tablet oder auf dem Smartphone. Alle benétigten Daten und Werte sowie wichtige Zu-
satzinformationen fir jeden Arbeitsschritt werden verstandlich, prozessorientiert und intu-
itiv auf dem Bildschirm angezeigt. Und wenn Sie eine Pause machen oder ein Kollege
Ubernehmen muss, speichert macsDIA ganz einfach den aktuellen Arbeitsstand.

Als letzter Schritt der Inspektion tragen Sie alle Informationen Uber ausgefihrte Arbei-
ten und den aktuellen Zustand von Reifendruck, Profiltiefe und Flussigkeitsstanden im
System ein. Nach Abschluss des Services kann dies